
Tension d‘alimentation 230 V/50 Hz 115 V/60 Hz autre*: V/ Hz 1-phasé 2-phasé
Ventilateur  115/230 V 50/60 Hz 3-phasé 230/400 V 50 Hz, 245/430 V 60 Hz
(si requis)  autre*: V/ Hz 1-phasé 3-phasé *surcoût possible

Seulement pour le F-904-20 et le HM1400TRX
Distance entre point de mesure et analyseur mais respecter <20 m pour le F-904-20 et <15 m pour le HM1400TRX

 Concentration de poussière* échelle de mesure 0… mg/m3
 Opacité échelle de mesure 0… % Opacité
 Indice de noircissement* échelle de mesure 0… RZ (Bacharach)

 Vitesse des fumées échelle de mesure 0… m/s
 Sonde de température requise? Capteur de Pabs pour calcul du débit en Nm3/h requis?

D-FL 100:  Transmetteur de dP sur la sonde Transmetteur de dP relié par tube,  Contre bride oui non

 Mesure de mercure totale* Echelle de mesure µg/m3

*selon calibration effectuée par un laboratoire agréé

Client/Projet

Détails sur l‘appareil

Mesure

Conditions du site
 mini moyenne maxi
 Température ambiante °C
 Humidité ambiante % r.H.
 Pression ambiante hPa mbar

 Température des fumées °C
 Pression dans la cheminée hPa mm H2O
 Humidité dans les fumées Vol.% g/m3
 Point de rosée °C
 Point de rosée acide °C
 Vitesse des fumées m/s
 Débit volumique  m3/h Nm3/h
 Débit massique kg/s kg/h
 Densité kg/Nm3 
 Poussière mg/m3 mg/Nm3
 Taille des particules µm
 SO2 mg/m3 ppm
 NO2 mg/m3 ppm
 CO mg/m3 ppm
 O2 Vol.% ppm
 HCI mg/m3 ppm
 HF mg/m3 ppm
 Hg µg/m3 ppm
 NH3 mg/m3 ppm

Type de filtre / Zone de mesure
 Filtre électrostatique Filtre à manches Laveur humide autre:

Classement de la zone Non-Atex Zone Classe Division
Possibilité de température en dessous du point de rosée? Aucune Une fois/semaine Chaque jour 

Questionnaire Mesure de concentration de poussière (1/2)

Société Client final
Projet Pays du client final
N° de commande Certificat requis
N° de DP Type
Contact Combustible 
Téléphone Puissance 
Mail Type analyseur souhaité 
Date Nombre d‘analyseur 



ID

Montage intérieur extérieur Capots de protection contre les intempéries nécessaires

Orientation de la cheminée horizontale verticale

Matériaux 
de la cheminée

 acier noir
 acier inox
 brique
 béton
 PRV
 autre:

Revêtement intérieur/matériaux

Diamètre extérieur
 mm

Epaisseur de l‘isolation
 mm

Cheminée double paroi
 oui non
 Espace entre parois
 mm

Partie libre en sortie

 >  2 x ID, > 5 x ID  
 à partir du haut de  
 le cheminée cheminée 

 autre: mm

Piquage avec bride nécessaire
 Nuance
 acier noir
 acier inox
 autre:

Piquage existant
 Orientation de la bride

Typ
L
ID

Détails de la cheminée

Informations additionnelles

DURAG GmbH Kollaustraße 105 · 22453 · Hamburg · Germany · www.durag.com
 Tel.: +49 (0)40 55 42 18 - 0 · Fax +49 (0)40 58 41 54 · Mail: info@durag.de

Pages jointes

Plateforme

Partie libre à l’entrée

 > 5 x ID 

 autre: mm

Diamètre intérieur
 mm
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Questionnaire Mesure de concentration de poussière (2/2)

Cheminée/Conduit
 rond

Diamètre intérieur  mm

 rectangulaire

largeur: mm x profondeur: mm


	Textfeld 291: 
	Textfeld 292: 
	Textfeld 293: 
	Textfeld 294: 
	Textfeld 295: 
	Textfeld 296: 
	Textfeld 297: 
	Textfeld 298: 
	Textfeld 299: 
	Textfeld 300: 
	Textfeld 301: 
	Textfeld 302: 
	Textfeld 303: 
	Textfeld 304: 
	Textfeld 305: 
	Textfeld 306: 
	Textfeld 307: 
	Textfeld 308: 
	Textfeld 309: 
	Textfeld 310: 
	Textfeld 311: 
	Textfeld 312: 
	Textfeld 313: 
	Textfeld 314: 
	Textfeld185: 
	Textfeld 315: 
	Textfeld 316: 
	Textfeld 317: 
	Textfeld 318: 
	Textfeld 319: 
	Textfeld 320: 
	Textfeld 321: 
	Textfeld 322: 
	Textfeld 323: 
	Textfeld 324: 
	Textfeld 325: 
	Textfeld 326: 
	Textfeld 327: 
	Textfeld 328: 
	Textfeld 329: 
	Textfeld 330: 
	Textfeld202: 
	Textfeld 203: 
	Textfeld 204: 
	Textfeld 206: 
	Textfeld 207: 
	Textfeld 208: 
	Textfeld 209: 
	Textfeld 2010: 
	Textfeld 2011: 
	Textfeld 331: 
	Textfeld 332: 
	Textfeld 333: 
	Textfeld 334: 
	Textfeld 335: 
	Textfeld 336: 
	Textfeld 337: 
	Textfeld 338: 
	Textfeld 339: 
	Textfeld 340: 
	Textfeld 341: 
	Textfeld 342: 
	Textfeld 343: 
	Textfeld 344: 
	Textfeld 345: 
	Textfeld 346: 
	Agastemp: Off
	Kamin: Off
	Umgebung: Off
	Abgasvol: Off
	Abgas: Off
	Partikel: Off
	SO2: Off
	NO2: Off
	CO: Off
	CO2: Off
	HCI: Off
	HF: Off
	Hg: Off
	NH: Off
	Textfeld 131: 
	Textfeld 132: 
	Textfeld 147: 
	Textfeld 149: 
	Textfeld 150: 
	Textfeld 151: 
	Textfeld 152: 
	Textfeld 153: 
	Textfeld 154: 
	Textfeld 155: 
	Textfeld 156: 
	Textfeld 231: 
	Textfeld 232: 
	Textfeld 233: 
	Textfeld 230: 
	Textfeld 148: 
	Textfeld 133: 
	Textfeld 134: 
	Textfeld 135: 
	Textfeld 136: 
	Textfeld 137: 
	Textfeld 138: 
	Textfeld 139: 
	Textfeld 141: 
	Textfeld 145: 
	Textfeld 140: 
	Textfeld 142: 
	Versorgung: Off
	Phase 1: Off
	Sonde: Off
	ElektroFilter: Off
	Temperatur: Off
	Bereich: Off
	Gegenlager: Off
	spülung: Off
	1 phasig: Off
	T15: Off
	Textfeld 146: 
	T14: Off
	T13: Off
	Textfeld 143: 
	Textfeld 144: 
	T109: Off
	T11: Off
	T12: Off
	T17: Off
	Schaltfläche 12: 
	Textfeld 253: 
	freier eintritt: Off
	Textfeld 247: 
	Textfeld 248: 
	Textfeld 241: 
	Textfeld 245: 
	Textfeld 246: 
	Textfeld 249: 
	Textfeld 254: 
	Textfeld 250: 
	Textfeld 251: 
	Textfeld 252 : 
	Textfeld 119: 
	momtage: Off
	Kanalmaterial: Off
	Kanalform: Off
	doppelwandig: Off
	freier austritt: Off
	Textfeld 240: 
	Textfeld 244: 
	Textfeld 243: 
	Textfeld 242: 
	Flansch: Off
	Flansch 1: Off
	zurück3: 
	drucken3: 
	T16: Off
	Textfeld 347: 


